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Modell Micro 1200 Micro 2200
Kapazität 1200 VA / 720 W 2200 VA / 1320 W
Eingang
Spannung 230/120 VAC Nominal
Frequenz 50 Hz / 60 Hz (Autom. Einstellung)
Ausgang
Spannung 230 / 120 VAC ± 10 % im Inverter Modus
Frequenz 50 Hz / 60 Hz ± 0,1 Hz
Wellenform stufenweise Sinuskurve
Batterie
Typ geschlossene Wartungsfreie Bleibatterie
Batteriegröße 7 Ah
Stückzahl 2 4
Wiederaufl adezeit 4 Std. auf 90 %
Umschaltzeit typisch 4 ms
Autonomie (min.)
bei 120 W Belastung für 1 PC 30 - 80 60 - 150
Features
Software inklusive (SafeWare für Win 98, 
2000, XP, NT, Novell Netware, Unix, ...),

Ja

Kontrolle (Microprozessor) Ja
Buck & Bosst (AVR) Ja
Kommunikation Ja
LED-Displays on-line, im Batteriebetrieb, 

Ladestatus, Batterieaustausch
Schutz Internet/Fax/Modem, DSL-Schutz, 

Autom. Diagnosetest, Autom. Spann. Regelung (AVR), 
unbeaufsichtigter Shutdown bei allen 

Hauptbetriebssystemen
Ausgangssteckdosen
230 V-IEC 320 6 6
Abmessungen
HxBxT in mm 200 x 180 x 380 200 x 180 x 510
Gewicht
in KG 13 25
Standards CE St
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