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Midi-J K 10 Midi-J K 15 Midi-J K 20
Nennleistung 10 kVA / 7 kW 15 kVA / 10,5 kW 20 kVA / 14 kW
Eingang
Spannungsbereich 304±5V~ bis 478±5V~
Frequenzbereich 46-54±0,5Hz oder 56-64±0,5Hz selbsterkennend
Phasen 3
Leistungsfaktor ≥95%
Ausgang
Spannungsbereich 220VAC~ ±1%
Phasen 1
Frequenzbereich 50Hz/60Hz ±0,2% (Batteriebetrieb)
THD (lineare Last) <2%
THD (nicht-lineare Last) <6%
Scheitelfaktor 3:1 (max.)
Kurzschluss-Schutz Netzbetrieb: Abschaltung Umrichter nach 5 Perioden, 

kein Bypass, Alarm 
Batteriebetrieb: Abschaltung Umrichter 

nach 5 Perioden, Alarm
Bypass: Auslösen der Eingangssicherung oder des Trenners

Wellenform Reiner Sinus
Umschaltzeit Netzbetrieb-Batteriebetrieb 0 ms
Umschaltzeit Netzbetrieb-Bypass 0 ms
Wirkungsgrad ≥90%
Batterie
Modell 12V Bleiakku, gasdicht, wartungsfrei

Spannung 240VDC
Konfi guration 20x12V/7Ah Externe Batteriebank
Batteriezeit (50% Last) 13 Minuten

Abhängig von der Batteriekapazität
Batteriezeit (100% Last) 5 Minuten
Ladestrom (Standard) 1A N/A
Ladestrom (Langlauf) 5A
Ladezeit 90% nach 8 Stunden Ladung
Kommunikationsschnittstelle RS232, SNMP (optional)
Parallelanschluss Verfügbar für Redundanz und Lastaufteilung 

für bis zu 3 USV
LCD-Anzeige 1. Eingang Spannung/Frequenz; Batteriespannung; Aus-

gang Spannung/Frequenz; Last W/kVA Wert und Prozent; 
Umrichtertemperatur

2. Betriebsart (Netz, Batterie, Bypass)
LED-Anzeige 1. Grün für Normalbetrieb

2. Gelb für Warnung
3. Rot für unnormalen Zustand

Betriebsgeräusch <55dB
Betriebsumgebung
Temperatur 0-40°C
Luftfeuchtigkeit 95% max. (nicht kondensierend)
Betriebshöhe 1500m über Meereshöhe
Lagertemperatur 0-40°C
Andere
Gewicht Netto/ Brutto Standard 92/107 kg N/A
Gewicht Netto/ Brutto Langlauf 36/46 kg 56/65 kg
Abmessungen (BxTxH) 270x570x720 mm
Packmaß (BxTxH) 370x670x940 mm Se
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