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Modell Maxi-J F H10 Maxi-J F H12 Maxi-J F H15 Maxi-J F H20 Maxi-J F H30 Maxi-J F H40
Eingang IGBT Gleichrichter
Nennspannung dreiphasig 380-400-415V +N
Spannungstoleranz Netzbetrieb  ± 20%
Nennfrequenz 50/60 Hz
Eingangsfrequenztoleranz 40-72 Hz
Max. Eingangsstrom 20 A 24 A 29 A 38 A 58 A 70 A
Leistungsfaktor 0,99
Stromverzerrung bei Nennlast THDI< 3%
Wechselrichterausgang
Nennleistung dreiphasig 10 KVA 12 KVA 15 KVA 20 KVA 30 KVA 40 KVA
Nennleistung KW cos� 0,9 9 kW 10,8 kW 13,5 kW 18 kW 27 kW 36 kW
Spannung dreiphasig 380-400-415V + N
Spannungstoleranz ± 1 % statisch; ± 5 % dynamisch nach EN62040-3
Wellenform sinusförmig
Umschaltzeit 0ms (Online Dauerwandler)
Klirrfaktor ≤1 % bei linearer Last, ≤3 % bei Schiefl ast
Frequenz 50/60 Hz (auch als Frequenzwandler mit Batterien)
Frequenztoleranz ± 0,01% in Batteriebetrieb
Crestfaktor 3:1
Überlastfähigkeit Leistungsfaktor 0,8 115% dauernd, 125% 10 Min., 150% 1 Min., 168% 5 Sek. 
Überlastfähigkeit Leistungsfaktor 0,9 110% 10 Min., 133% 1 Min., 150% 5 Sek.
Überlastfähigkeit Bypass 110% dauernd, 133% 60 Min., 150% 10 Min., >150% 2 Sek. 
Kurzschlussstrom 1,5x INenn für 500ms
Wirkungsgrad ≥92,5% ≥93,5% ≥95,3%
Batterie
Typ Blei, wartungsfrei verschlossen
Spannung 480V (+/-240)
Ladestrom Volllast 4A / bei Last 90% 6A Volllast 7A / 90% 10A
Ladekennline 2-stufi g mit Temperaturkompensation
System
AC-AC Wirkungsgrad Volllast 93,5 % 93,6 % 94,0 % 94,0 % 96,1 % 96,0 %
AC-AC Wirkungsgrad 75% Last 93,0 % 93,3 % 93,8 % 94,0 % 96,2 % 96,2 %
AC-AC Wirkungsgrad 50%Last 91,8 % 92,4 % 93,0 % 93,8 % 96,1 % 96,2 %
AC-AC Wirkungsgrad 25% Last 89,3 % 89,8 % 91,6 % 91,6 % 95,0 % 95,7 %
Wirkungsgrad Stand By Modus ≥98%
Betriebstemperatur 0 ÷ 40° C, optimaler Bereich für die Batterie +20 bis +25° C
Luftfeuchtigkeit <95% nicht kondensierend
Geräuschentwicklung <48 dB(A) <52 dB(A) <48 dB(A)
Fehlerstrom < 5mA < 50mA
Sicherheitsnormen, Standards Sicherheit EN 62040-1

Elektromagnetische Verträglichkeit EN 62040-2 C2
Leistungs- und Prüfanforderungen EN 62040-3

Schutzfunktionen Tiefentladung der Batterien, Überstrom, Kurzschluss, 
Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur

Kommunikationsschnittstellen 2 St. RS232, Einschubplatz für SNMP-Adapter; Modbus, Profi bus etc.
Fernsignalisierungen 3 pot. freie Kontakte
Software Watch & Save für Shutdown und Monitoring
Farbe RAL 7016 Anthrazit
Fernsteuerung USV Ein/Aus
Schutzart IP20

Leistung Typ Auton. Min. Abm. BxTxH Gewicht Batterie
kVA Φ 0,8 mm Kg St./V/Ah
10 Maxi-J F H10 A0 0 440x850x1320 105 -
10 Maxi-J F H10 A7 9 440x850x1320 210 40x 7 Ah
10 Maxi-J F H10 A9 12 440x850x1320 212 40x 9 Ah
10 Maxi-J F H10 A7+A7 22 440x850x1320 315 2x40x 7 Ah
10 Maxi-J F H10 A9+A9 28 440x850x1320 318 2x40x 9 Ah
12 Maxi-J F H12 A0 0 440x850x1320 110 -
12 Maxi-J F H12 A7 7 440x850x1320 215 40x 7 Ah
12 Maxi-J F H12 A9 9 440x850x1320 217 40x 9 Ah
12 Maxi-J F H12 A7+A7 19 440x850x1320 320 2x40x 7 Ah
12 Maxi-J F H12 A9+A9 23 440x850x1320 323 2x40x 9 Ah
15 Maxi-J F H15 A0 0 440x850x1320 115 -
15 Maxi-J F H15 A7 4 440x850x1320 220 40x 7 Ah
15 Maxi-J F H15 A9 6 440x850x1320 222 40x 9 Ah
15 Maxi-J F H15 A7+A7 14 440x850x1320 325 2x40x 7 Ah
15 Maxi-J F H15 A9+A9 21 440x850x1320 328 2x40x 9 Ah
20 Maxi-J F H20 A0 0 440x850x1320 120 -
20 Maxi-J F H20 A7+A7 9 440x850x1320 330 2x40x 7 Ah
20 Maxi-J F H20 A9+A9 13 440x850x1320 333 2x40x 9 Ah
30 Maxi-J F H30 A0 0 440x850x1320 135 -
30 Maxi-J F H 30 A7+A7 3 440x850x1320 345 2x40x 7 Ah
30 Maxi-J F H 30 A9+A9 6 440x850x1320 348 2x40x 9 Ah
40 Maxi-J F H40 A0 0 440x850x1320 145 -
40 Maxi-J F H40 A9+A9 3 440x850x1320 358 2x40x 9 Ah


