Advanced Power Systems

Maxi-J T

(10 - 160 kVA)
3~ Eingang /
3~ Ausgang

Die USVs der Maxi-J T Serie
sind echte Online-Doppe-
lumrichter-USV-Systeme,
ohne Ausgangstrafo, mit
IGBT-Gleichrichter, wodurch
ein groBer Eingangsbereich
sowie ein geringer THD
erreicht wird. Die USVs
produzieren eine micro-
prozessorgesteuerte reine
Sinusspannung fiir kritische

Lasten.
Maxi-J-T
Leistungsmerkmale
* Hoher Eingangs-Leistungsfaktor * Direkter Modemanschluss mit AT-Befehlssatz
e Kleiner THD-Wert * RS232 und Trockenkontakte fur Kommunikation
* Hoher Wirkungsgrad bis zu 94% und Fernsteuerung
e Kaltstartfahig * Anpassbarkeit von Eingang und Ausgang
e Statischer und manueller Wartungsbypass an die Gegebenheiten
* Uberlast- und elektronischer Kurzschlussschutz * SNMP-Kommunikation
* Integrierte Not-Stopp-Funktion * Kompatibilitat zu internationalen Standards
* Ereignisaufzeichnung * 2 Jahre volle Garantie
* Datums- und Zeitanzeige * 10 Jahre garantierte Ersatzteilversorgung
* Fortschrittlicher automatischer und * Entwickelt und hergestellt unter TUV-1ISO9001

manueller Batterietest
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Maxi-J T

Leistung

Advanced Power Systems

Maxi-J T

Spannung 230 /400 VAC 3 Phasen, 4 Kabel, + 20 %
Bypass-Spannung 230/400 VAC 3 Phasen, 4 Kabel, + 20 %
Leistungsfaktor > 0,98
Eingangsfrequenz 50Hz /60 Hz +5 %

Eingang THDI <5%

Entstorung EN50091-2 Class A
Ausgang
Leistung (kW) 8 12 16 24 32 48 64 80 96 128

Batterie

Leistungsfaktor 0,8

Spannung 230 /400 VAC 3 Phasen, 4 Kabel, + 1 %
Frequenz 50Hz / 60Hz
Frequenztoleranz (netzsynchron) +2 %
Frequenztoleranz (freilaufend) +0,2 %
Wirkungsgrad (100 % Last) >94 %
Scheitelfaktor 3:1
Uberlastschutz Last: 10 Minuten 100 - 125 %
Uberlastschutz Last: 1 Minute 125 - 150 %
Uberlastschutz Last: Bypass > 150 %
Kurzschlussschutz Elektronischer Kurzschlussschutz
Klirrfaktor <3%
Kommunikation Trockenkontakte & RS 232

Allgemeines

Typ Gasdichte wartungsfreie Bleibatterie

Anzahl 2x30 Batterien

Ladespannung 2 x 405 VDC
Entladeschlussspannung 2 x 300 VDC

Batteriekabinett intern | Batteriekabinet
Umgebungstemperatur 25 °C

Batterieschutz Automatischer Trennschalter
Batterietest Standard

Optionen
Eingangstransformator

Software T-Mon USV Management Software (3 Clients Standard)
Umgebungstemperatur 0-40°C

Luftfeuchtigkeit 90 % max. (nicht kondensierend)

Schutzklasse 1P20

Betriebshohe < 1000 m Uber Meereshdhe

Betriebsgerausch <50 dBA

Abmessungen HxBxT 1030 x 375 x 725 1445 x 495 x 835 1900 x 780 x 890
Nettogewicht ohne Batterien (kg) 96 105 110 183 196 | 225 350 350 375 | 425

Galvanisch isolierter Transformator am Eingang

Ausgangstransformator

Galvanisch isolierter Transformator am Ausgang

Parallelbetrieb

Stand: Oktober 2009

N+1 Systeme (hot standby, redundant, symmetrisch-parallel)

Zubehor:

* Net Agent II:

* RM2000:

* ML-100:

e US-4 und US-8:

AdPoS Advanced Power Systems GmbH & Co. KG

Bayreuther Str. 6 - D-91301 Forchheim
Tel. +49 (0) 91 91/7005-0 - Fax +49 (0) 91 91/70 05 - 20

info@adpos-ups.de

SNMP (intern oder extern, mit Adapter)
Fernbediengerat
Verstarker fir Kommunikations-Anschluss
Multi-Server-Abschalteinheit

- www.adpos-ups.de

° MD-1:

° RSC-24: RS232/485 Wandler
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Modbus Uber RS485 Schnittstelle
* MD-Net: Modbus tiber TCP Schnittstelle



