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Modell Midi-T
Leistung (kVA) 6 7,5 10 15 20 30
Eingang
Spannung 230 / 400 VAC 3 Phasen + N, ± 15 %
Bypass-Spannung 230 Vac, ± 10 %
Strom 3x12A 3x15A 3x20A 3x30A 3x40A 3x60A
Eingangsfrequenz 50Hz (60Hz optional), ±5 %
EMC-Standards EN50091-2 Class A
Ausgang
Leistung (kW) 4,2 5,25 7 10,5 14 21
Leistungsfaktor 0,7
Spannung 230 VAC, ± 1%
Frequenz 50Hz (60Hz optional)
Frequenztoleranz (netzsynchron) ±2 %
Frequenztoleranz (freilaufend) ± 0,2 %
Wirkungsgrad (100 % Last) 86-90 %
Scheitelfaktor 3:1
Überlastschutz Last: 10 Minuten 100 - 125 %
Überlastschutz Last: 1 Minute 125 - 150 %
Überlastschutz Last: Bypass > 150 %
Kurzschlussschutz Elektronischer Kurzschlussschutz
Klirrfaktor < 3 %
Kommunikation Trockenkontakte + RS 232
Batterie
Typ Gasdichte wartungsfreie Bleibatterie
Anzahl 20 30
Ladespannung 270 VDC 405 VDC
Entladeschlussspannung 200 VDC 300 VDC
Batteriekabinett intern
Umgebungstemperatur 25 °C
Batterieschutz Automatischer Trennschalter
Batterietest optional automatisch alle 72 Stunden
Allgemeines
Software T-Mon USV Management Software
Umgebungstemperatur 0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit 90 % max. (nicht kondensierend)
Schutzklasse IP20
Betriebshöhe < 1000 m über Meereshöhe
Betriebsgeräusch <50 dBA < 55 dBA
Abmessungen HxBxT (mm) 950 x 265 x 740 1225 x 505 x 650
Nettogewicht ohne Batterien (kg) 106 110 125 190 200 230
Optionen
Eingangstransformator Galvanisch isolierter Transformator am Eingang
Eingangs-Klirrfaktor (*) <10 % (mit 18-Puls Gleichrichter) 

ausgenommen 6 & 7,5 kVA
<5 % (mit 18-Puls Gleichrichter + Filter) 

ausgenommen 6 & 7,5 kVA
Eingangsleistungsfaktor * 0,95 - 0,98 (mit 18-Puls Gleichrichter)
MBS Bypass-Schalter zur Wartung und kompletten Isolation 

(für 6, 7.5 & 10 kVA
Parallelbetrieb 1+3 Systeme (Hot Standby, redundant, symmetrisch-parallel) St
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Zubehör:
• Net Agent II: SNMP (intern oder extern, mit Adapter)
• RM2000: Fernbediengerät
• ML-100: Verstärker für Kommunikations-Anschluss
• US-4 und US-8: Multi-Server-Abschalteinheit

• MD-1: Modbus über RS485 Schnittstelle
• MD-Net: Modbus über TCP Schnittstelle
• RSC-24: RS232/485 Wandler


